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نکات الزامی


. تا زماني كه از نحوه باز و بسته شدن صحيح درب مطمئن نشده ايد به هيچ عنوان سيم هاي وسايل جانبي نظير سنسورها ، مادون قرمز ، قفل و ديگر قطعات را به كنترل برد متصل نكنيد .


 نحوه ای راه اندازی: 


درب براي اسكن كردن خود شروع به باز شدن تا نقطه انتهايي خود و برخورد با استوپر خواهد كرد . پس از آن درب شروع به بسته شدن كرده و بدين ترتيب اسكن اوليه درب انجام مي پذيرد. وبعد از این در صورت فشردن كليد TEST درب يكبار باز و بسته خواهد شد . بعد ازنصب چشمی هاحتما دقت شود درب موقع باز شدن به استوپربرسد(برخورد کند)





جدول تنظیمات:


برای انجام تنظیمات بایددرب در حالت بسته باشدتابتوانیم واردمنوی تنظیمات شویم .


�


فشردن همزمان دو تا دکمه باهم به مدت یک ثانیه وامدن پیغام setting program  در LCD کنترل باکس ظاهر می شود.با دکمه SET منوی اصلی وارد می شویم .وجهت وارد شدن به هر منو کلیدENTERمی زنیم. 
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